

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ВВЕДЕНИЕ
[bookmark: _GoBack]«Проект планировки территории в границах участков канализации:  КП-1 - КНС - существующие сети по ул. Перспективная р.п. Усть-Абакан» разработан «НТЦ Гражданпроект» ООО (свидетельство №0831-2015-2461002003-П-9 о допуске к определенному виду или   видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное НП «Проекты Сибири», начало действия с 05 ноября 2015г). 
   Проект разработан на основании задания на проектирование, градостроительного плана, технических условий на подключение канализации, выданных ООО "ТВК Усть-Абакан " и в соответствии с действующими нормами и правилами.
Заказчиком проекта является  Администрация Усть-Абаканского  поссовета.

1. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ
ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ
Усть-Абакан – посёлок городского типа административный центр Усть-Абаканского района Хакасии и муниципального образования Усть-Абаканский поссовет.
Посёлок расположен в степи Минусинской котловины в 12 км на север от г. Абакана, на левом берегу Красноярского водохранилища Енисея. 
В административном отношении участок работ расположен в юго-восточной части р.п Усть – Абакан. 
Строительство выполняется в черте поселения вдоль ул. Перспективная и характеризуется следующими условиями:
- движением автотранспорта в непосредственной близости от мест производства работ;
-наличием инженерных коммуникаций, которые пересекает проектируемая сеть канализации.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Главная цель настоящего проекта - подготовка материалов по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта – проектируемой канализации. Для обеспечения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
· анализ фактического землепользования;
· установление границ коридоров охранных зон существующих сетей инженерно-технического обеспечения;
· определение границ территории, под проектируемый линейный объект;
· указание существующих зданий, подключаемых к инженерной сети, функционально связанного с проектируемым линейным объектом, для обеспечения деятельности которых проектируется линейный объект;
· установление границ охранной зоны проектируемого линейного объекта, устанавливаемой в соответствии с действующим законодательством;
· выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта, а также иных существующих объектов, для функционирования которых устанавливаются ограничения на использование земельных участков в границах охранной зоны проектируемого линейного объекта;
· определение границ существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков   и   площадей  таких   земельных   участков   в   соответствии   с   нормативными требованиями    и    с    учетом    фактически    сложившихся    на    местности    границ   земельных участков.
2.1 Результаты работы
1. Определены места присоединения проектируемого линейного объекта
(канализации)   к существующим объектам.
    2. Выявлены существующие линейные объекты, расположенные на территории, охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта (канализация).
3.Установлены границы образуемых и изменяемых земельных участков, границы земельных участков существующих и проектируемых линейных объектов.
4.Установлены границы зон с особыми условиями территории - охранных зон
существующих и проектируемых линейных объектов.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛОСЫ ОТВОДА, 
ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Проектируемая трасса самотечной канализации и напорного коллектора расположен в юго-восточной части р.п Усть-Абакан.  
Протяжённость участка самотечной канализации -  171.4м, участка напорного коллектора -66.8м.  Глубина заложения канализационных сетей от 1.2 – 1.5м до 2.3 -2.5м.
Точкой подключения служит существующий колодец К228 - для жилых домов в р.п. Усть-Абакан, ул. Перспективная 1А, 1Б, 1В,3.
Канализационные стоки самотеком поступают на проектируемую насосную станцию №1, и далее самотеком отводятся в существующий колодец К-228.
Ширина полосы отвода канализационной сети принята 10 м. 
Канализационная сеть выполнена подземной и имеет пересечения с подземными инженерными сетями связи, водопроводом и тепловой сетью.
Проектируемая сеть прокладывается с учетом сохранения существующих инженерных коммуникаций и поэтому их переустройство не требуется.
До начала производства работ необходимо уточнить местоположение всех подземных коммуникаций с помощью трассоискателя и шуровки.
Каталог координат поворотных углов проектируемой теплосети приведены в таблице 1.
                                                                                                  Таблица 1
	№ угла 
поворота
	X, м
	Y, м

	уг. 1
	425759.05
	199750.94

	уг. 2
	425750.86
	199756.68

	уг. 3
	425744.84
	199748.09

	уг. 4
	425748.24
	199748,24

	уг. 5
	425733.80
	199732.67

	уг. 6
	425721.89
	199740.70

	уг. 7
	425702.00
	199711.48

	уг. 8
	425702.19
	199711.35

	уг. 9
	425684.67
	199685.57

	уг.10
	425528.14
	199701.54

	уг.11
	425527.15
	199691.59

	уг.12
	425689.59
	199675.02

	уг.13
	425710.46
	199705.73

	уг.14
	425710.69
	199705.58

	уг.15
	425724.68
	199726.17

	уг.16
	425736.51
	199718.19

	уг.17
	425753.22
	199742.22

	уг.18
	425753.03
	199742.35
	

	уг.1
	425759.05
	199750.94
	


  Углы поворота сети отображены на чертеже в графическом материале Основной части (лист №1) в масштабе 1:1000. 
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